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с н и ж е н и е 
тяги(черный)

повышение тяги

(красный)

ремень Centerline Ad-
justment Strap (CAS)

С помощью ремня CAS можно легко 
изменить длину передних строп, 
потянув на себя красный шарик 
(что немного уменьшает силу тяги).  
Чтобы вновь увеличить силу тяги, 
необходимо потянуть на себя черный 
шарик, увеличивая таким образом 
длину строп. 
-Потяните на себя красный шарик, чтобы снизить 
тягу кайта.

-Чтобы повысить тягу кайта, потяните на себя 
черный шарик.

УХОД ЗА СИСТЕМОЙ 
QUICKLINK
●	часто  промывайте  устройство 

Qiucklink   в   пресной   воде. 
Опустите   его  в   ведро  с водой  
на  5   минут. Покрутите его в   воде  
и  после дайте  хорошо  высохнуть 
перед тем, как складывать.

●	Перед  использованием  убедитесь,  
что  частицы  песка  не  попали в 
устройство Qiucklink. 

●	Убедитесь, что фиксатор 
чикенлупа, правильно закреплен 
как показано на 17 странице ( Fig. 
8)

●	Используйте  правильное  
закрепление  на  Qiucklink (как  
описано  на стр. 18 Fig. 2)

●	Работайте  со  второй системой   
безопасности  обычным  способом, 
расслабляя  и  освобождая.

ВНИМАНИЕ: р�?�F�?�G�V�� CAS 
предназначен для ограниченной 
регулировки силы тяги. Его нельзя 
использовать вместо функции 
снижения тяги IDS™ (см. след. 
раздел).
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управления и стропа IDS Landing Line  будет поддерживать 
кайт. Двигайтесь вдоль стропы Landing Line, придерживая 
ее, затем вдоль двух центральных строп передней кромки 
кайта. Кайт может начать тянуть вас. В данном случае 
лучше непытаться противостоять ветру, а попробовать 
подойти к кайту и попытаться перевернуть его. Это позиция, 
в которой кайт имеет наименьшую силу тяги. Далее 
двигайтесь вдоль строп, пока вы не доберетесь до передней 
кромки. Таким образом, вы можете присыпать кайт песком 
(если вы на суше) или сложить купол и систему управления 
и выбраться на сушу (если вы находитесь на воде).

Отцепление от кайта

Если  вдруг в   момент  активации  Второй  ступени 
Ослабления   после  того,  как была  приведена   в  действие  
система   безопасности  QR1,  Вам  нужно   отцепиться 
от  кайта,   потяните  за  вторую  систему  безопасности   
QR (QR2), расположенной на  одной   из  сторон ремня  
безопасности (Fig. 3/4.)
ВАЖНО: отрыв от кайта может  привети  к  тому, что  
кайт будет  парить неуправляемым  в  положении  по  
ветру. Любыми  путями избегайте такой ситуации,  когда  
отпущенный   кайт  может быть  опасен для окружающих. 
Отцепление  от  кайта  на  воде  также  может  вызвать  
проблемы  с  последующим   восстановлением   управления. 
Будьте предельно  внимательны  и  осторожны,  отрываясь  
от  своего  кайта. 

Установка системы посадки IDS. 

Когда вы посадите кайт с помощью системы IDS. 
Вам понадобится вновь ее собрать для повтороного 
использования. Растяните стропы, как если бы Вы 
собирались присоединить их к кайту. Распутайте стропы 
так, чтобы они лежали параллельно друг другу. 
Убедитесь, что стропа для посадки не проходит через 
другие стропы, перед тем как прикрепить ее к системе 
Control Tower.  Проденьте петлю на стропе для посадки IDS 
через штырь QR2 как показано на рисунке Fig. 5. Потяните 
QR2 так чтобы штырь не бы виден (Fig. 6).  Потяните QR2 
вниз и нажмите на кольцо QR2 по направлению к центру 
корпуса (Fig. 7).  Теперь кольцо QR2 закреплено (Fig. 8) .  
Как установить систему QR1 описано раннее на странице 
15.

Стропа IDS Landing Line: управление
Стропа IDS Landing Line: управление

IDS  это  упрощённая форма уздечки и  системы 
регулирования,  которая   обеспечивает 2 ступени  
ослабления.  Интерактивное ослабление  по  требованию 
(Ступень 1)  при  катании,  Ступень 2 при  приземлении  
кайта. Функции  второй   ступени  ослабления  схожи  с  5ой 
линейной системой,  но  без  сложностей 5ой стропы. IDS  
оснащает  кайт  4 стропами, упрощает  способ контроля и 
безопасности.

Снижение силы тяги: этап 1

Управление: Это самый простой способ быстро уменьшить 
силу тяги кайта. Чтобы сделать это, стоит просто отпустить 
планку управления. Чем дальше планка управления 
отодвигается по направлению к куполу, тем меньшей тягой 
обладает кайт. Если планка управления упрется в модуль 
CAS (рис. 1), кайт настолько потеряет силу тяги, что просто 
упадет. Это лучший способ уменьшения силы тяги, если 
вам необходимо вновь обрести контроль над куполом. Как 
только кайт падает на воду, он находится в положении, из 
которого вы легко можете осуществить повторный запуск.

Ступень  2  - Ослабление:

Ступень  2  - Ослабление используется   только  в  том  
случае,  если  Вы  собираетесь  приземлится или  закончить 
катание, на  воде  или на  земле. Нужно заметить,  что 
возобновление  работы   кайта,  используя этот метод, 
будет немного  сложнее, чем  при  использовании   системы   
ослабления  по  требованию.  Ступень  2  - Ослабление  
предназначено  для  освобождения   остаточных  сил  с 
Вашего  кайта, позволяя ему   повиснуть  симметрично  от 
центра до передней  кромки.

Эксплуатация: Использование: Для того, чтобы 
воспользоваться, 2 стадией дипауэра,  Вы должны 
прикрепить страховоный лиш к кольцу Quiklink. Также  
важно,  чтобы   Вы ознакомились  с   местностью  прежде, 
чем идти  на   в воду. Чтобы  привести  в  действие  Вторую  
ступень Ослабления необходимо  активировать систему   
безопасности    QR1  как   указано  стрелочкой   (Fig. 2). 
Активируя  QR1, система   управления отделится от ремня  
безопасности  и переместит  тяжесть  на стропу приземления   
IDS. Теперь  кайт может  достигнуть максимума ослабления 
силы  тяги  и  будет  сам  ослабляться  на  воду   или  на  
землю.
Как только кайт опустился, вы можете подтянуться к нему 
при помощи стропы IDS Landing Line. Когда вы доберетесь 
до планки управления, вам необходимо двигаться по 
направлению к куполу не собирая систему управления 
и основную стропу сброса силы тяги. Так, система 
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Рис. 1

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2
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Обязательно проконсультируйтесь с профессионалом прежде, чем приступать к 
занятиям кайтбордингом.

Основные моменты
- 	 Когда вы тренируетесь управлять кайтом на суше, помните, что ваш  
	 кайт обладает большой силой тяги. Будьте внимательны. Мы советуем  
	 вам отрабатывать навыки управления на пилотажном кайте, и только  
	 затем выходить на воду для тренировки техники управления «бодидраг»  
	 с буксировочным кайтом.
- 	 Когда вы запускаете кайт первый раз – всегда смотрите на купол
-	 Управляйте планкой медленно и спокойно. Не дергайте планку  
	 управления. 
- 	 Помните о силе тяги, которой обладает кайт
- 	 Планка управления – это не руль автомобиля. Подобное управление  
	 совершенно неэффективно в данном случае, кайт может выйти из-под 		
	 вашего контроля.

Движение кайтом влево
-Держите планку управления двумя руками, на 
ширине плеч.
-Следите за кайтом. Осторожно потяните планку 
левой рукой на себя.
-Ваша левая рука немного согнется, а правая 
распрямится. Необходимо держать одну руку 
распрямленной. Не прижимайте обе руки к телу 
одновременно.	
-Медленно сгибайте руку. Чем быстрее ваши 
движения, тем быстрее кайт совершит поворот  и 
тем больше тяги создаст.
- Как только кайт начал поворачивать налево, 
он будет продолжать это движение, пока вы не 
развернете его вправо.
- Будьте готовы направить кайт в другом 
направлении.

Движение кайтом вправо
- Держите планку управления двумя руками, на 
ширине плеч.
-Следите за кайтом. Осторожно потяните планку 
правой рукой на себя.
-Ваша правая рука немного согнется, а левая 
распрямится. Необходимо держать одну руку 
распрямленной. Не прижимайте обе руки к телу 
одновременно.	
-Медленно сгибайте руку. Чем быстрее ваши 
движения, тем быстрее кайт совершит поворот  и 
тем больше тяги создаст.
- Как только кайт начал поворачивать вправо, 
он будет продолжать это движение, пока вы не 
развернете его налево.
- Будьте готовы направить кайт в другом 
направлении.

это важно!!!

управление
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ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ ВАШ КАЙТ CABRINHA, 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОТОРАЯ 
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, С КАКОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
СОВМЕСТИМ ВАШ КАЙТ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К 
ТАБЛИЦЕ СОВМЕСТИМОСТИ, ДОСТУПНОЙ НА НАШЕМ САЙТЕ 
WWW.CABRINHAKITES.COM

стоп!!!
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Запуск кайта вместе с партнером:
1.	 Прежде, чем запускать кайт, еще раз убедитесь, что вы знакомы с работой системы  
	 безопасности QR. Убедитесь также, что она правильно отрегулирована.
2.	 Далее, внимательно проверьте стропы, снаряжение, площадку для запуска и  
	 приземления. Если все в порядке, вы можете запускать кайт. Убедитесь, что кайт  
	 накачан должным образом, так как от этого зависит способность кайта подниматься  
	 с воды.
3.	 Перед запуском, обговорите с партнером понятную друг другу систему сигналов.
4.	 Встегните систему Bypass™ leash в крепление 
5.	 Далее, вставьте фиксатор в петлю планки управления.
6.	 Ваш партнер должен стоять под углом в 100˚ к ветру (рис.1)
7.	 Партнер должен держать кайт за середину передней кромки, расположенной  
	 вертикально по направлению к ветру.
8.	 Ваш партнер должен стоять позади, а не сбоку и не спереди кайта.
9.	 Так же ваш партнер не должен дотрагиваться до уздечки или до пилотажных  
	 строп.
10.	 Держа планку управления в руках на уровне груди, сделайте несколько шагов  
	 назад так, чтобы стропы не провисали.
11.	 Дайте сигнал вашему партнеру отойти от кайта. Важно, чтобы он дал вам  
	 возможность поднять кайт прямо из его/ее рук.
12.	 Внимание: Ваш партнер не должен подбрасывать кайт вверх. Скажите ему об  
	 этом прежде, чем запускать кайт. Когда кайт подбрасывают вверх, это не позволяет  
	 ему нормально подняться. Подброшенный вверх кайт может так же взлететь  
	 слишком резко и мощно, либо может вообще не взлететь. Это потенциально  
	 опасный вид запуска.
13.	 Когда партнер отпустил кайт, он должен отойти от вас против ветра, освободив  
	 пространство.
14.	 Медленно ведите кайт к краю ветрового окна. Не совершайте резких движений. Чем  
	 медленнее вы управляете кайтом, тем большим контролем вы над ним обладаете.
15.	 С кайтом в краю ветрового окна и ветром  в спину идите в сторону воды, постоянно  
	 следя за кайтом. Вы всегда должны знать, что происходит с ним.
16.	 Если во время запуска происходит что-то не то, вы всегда должны быть готовы  
	 отпустить планку управления, чтобы лишить кайт силы тяги.
17.	 Внимание: чем сильнее ветер при запуске, тем быстрее все будет происходить.  
	 Именно поэтому важно, чтобы вы запускали кайт не торопясь. 

RIDER 

SAFER SAFER 

POTENTIALLY HAZARDOUS:
DO NOT SET YOUR KITE FOR A

STRAIGHT DOWNWIND LAUNCH.

Рис. 1

запуск кайта
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Самостоятельное приземление кайта
(смотри управление системой IDS Landing Line на стр. 21)

 
Приземление кайта в руки партнера:

1.	 До запуска объясните своему партнеру, как правильно принимать кайт при 
приземлении.

2.	 Так же выберите подходящее место для приземления до того как вы запустите 
кайт.

3.	 Когда вы направляетесь к берегу, убедитесь, что место для приземления 
свободно от людей и посторонних объектов.

4.	 Никогда не приземляйте кайт рядом с людьми, особенно если они находятся 
ниже по ветру. Выберите пространство, свободное от людей, животных, 
линий электропередач, деревьев и других посторонних предметов.

5.	 Когда вы подходите к берегу, держите кайт низко к воде рядом с краем 
ветрового окна.

6.	 Сойдите с доски и позвольте кайту буксировать вас оставшееся расстояние 
до берега. Не подходите к береговой линии на скорости.

7.	 Медленно направляйте кайт к вашему партнеру.
8.	 Ваш партнер должен находиться с наветренной стороны по отношению к 

кайту.
9.	 Как только кайт почти коснулся земли, партнер должен схватить его за 

середину баллона передней кромки, так же как и при запуске.
10.	Партнер не должен касаться уздечки или пилотажных строп.
11.	Ваш партнер не должен хватать кайт за законцовки крыла, а так же за заднюю 

кромку кайта, так как это приведет к тому, что кайт перевернется и с ним 
будет трудно справиться.

12.	Как только ваш партнер взял кайт за переднюю кромку, он должен отойти от 
края воды.

13.	Партнер может держать кайт или положить его на землю, предварительно 
перевернув так, чтобы баллоны оказались на песке, а передняя кромка 
смотрела в направлении ветру. Не забудьте зафиксировать кайт при помощи 
песка или мешков с песком.

14.	Когда вы окажитесь на суше, вы можете начать сматывать стропы.
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-	 Когда кайт падает на воду, знайте, что он может 
взлететь самостоятельно в любой момент, особенно 
тогда, когда вы этого не ожидаете, так что будьте 
бдительны.

-	 Если кайт падает на переднюю кромку, вы 
должны перевернуть кайт на бок для дальнейшего 
перезапуска.

-	 Потяните заднюю стропу управления на себя. 
Держите ее в постоянном напряжении. 

	 Совет: держите доску перед собой, не вынимая ног 
из петель. Это замедлит движение кайта и повысит 
скорость перезапуска кайта.

-	 Как только законцовка крыла начала подниматься, это 
значит, что кайт скоро перевернется на бок.

-	 Как только кайт оказался на боку, он будет двигаться 
в направлении края ветрового окна. Вы можете 
подвести кайт к самому краю ветрового окна, чтобы 
сделать это, продолжайте удерживать ту же стропу до 
тех пор, пока кайт не будет готов взлететь.

-	 Иногда, особенно в тихий ветер, вы должны быть 
терпеливым и спокойно ждать, пока кайт доберется 
до края ветрового окна. Не выходите из себя и не 
начинайте дергать планку управления во все стороны. 
Продолжайте вести кайт в изначально выбранную 
сторону.

-	 Когда кайт готов взлететь, отпустите стропу и 
направьте его вверх. Направляйте кайт вверх, 
выравнивая планку управления. Будьте готовы в 
любой момент сбросить силу тяги кайта, перемещая 
планку управления по направлению к кайту. 

Внимание: не наматывайте стропу на руку и не 
запутайтесь в стропах. Вероятно, вам придется 
подтянуть  к себе около 1 метра длины 
основной стропы, чтобы поднять законцовку 
крыла кайта.

внимание: кайт проще поднять  с 
воды, если он должным образом 
накачан. Прежде чем войти в воду, 
убедитесь в этом.

1

2

3

4

5 6

повторный запуск кайта
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настройка

Найстройка кайта
	 Правильная настройка кайта очень важна для хорошего катания. Правильно настроенный 

кайт обладает отличной скоростью, отдачей и позволяет правильно сбрасывать силу 
тяги. Следующие указания позволят вам правильно настроить кайт в соответствии с 
вашим стилем катания.

-	 У каждой из моделей есть зона наилучшей отдачи, которая достигается правильным 
натяжением задней пилотажной стропы и передней стропы понижения тяги кайта. 
Мелкая настройка кайта может быть осуществлена с помощью регулировки 
центрального ремня управления (CAS).

-	 Заметьте, что центральный ремень управления используется для того, чтобы правильно 
разместить планку управления в диапазоне режима понижения силы тяги. Если вы 
катаетесь с полностью вытянутыми руками, согнутыми в запястьях, вы можете потянуть 
красный шарик, и планка подвинется ближе к вам.

-	 Слишком сильно натянутые задние стропы могут замедлять движение кайта, а так же 
кайт может из-за этого двигаться в обратном направлении в слабый ветер. Перетянутые 
стропы могут также существенно сокращать диапазон режима снижения силы тяги 
кайта.

-	 Не утягивайте стропы кайта. В первую очередь для эффективного пилотирования вы 
должны дать кайту полную силу тяги. Больше мощи и быстрота поворотов достигается 
натяжением задних пилотажных строп. Однако, это палка о двух концах. Слишком 
перетянутые задние стропы существенно замедлят скорость кайта и не позволят ему 
достигать края ветрового окна.

-	 С кайтом над головой, встегнитесь в петлю планки управления и до конца потяните 
планку на себя. Если стропы кайта слишком затянуты, то он откинется назад в ветровом 
окне. 

-	 Снизьте силу тяги кайта, потянув за центральный ремень настройки. Чем больше вы 
затягиваете ремень настройки, тем меньшей силой тяги будет обладать кайт. Помните, 
что вы можете так же сбросить силу тяги с помощью петли планки управления, так что 
не злоупотребляйте с использованием центрального ремня настройки. Чтобы повысить 
силу тяги, потяните на себя черный шарик.

Так выглядит кайт, находящийся в нейтральной позиции прямо над головой 
райдера

Перетянутые законцовки крыла
(слишком большое натяжение 
задних строп)

Правильная  настройка >>

Внимание: помните о лофтинге. Когда вы оставляете кайт в таком положении, 
поднимается риск возникновения этого феномена. Если вы чувствуете, что вас 
поднимает вверх, снимите напряжение с планки управления и будьте готовы 
воспользоваться системой безопасности QRS
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Часто используемые термины 
А

Андэпауэр (UNDER-POWERED) – ситуация, в которой  
мощности кайта не хватает для райдера в силу его/ее 
мастерства, веса, силы или погодных условий.

Б

Баллон (BLADDER) – надувающаяся камера, которая 
находится внутри передней кромки и поперечных 
баллонов кайта (представьте себе колесо велосипеда – у 
него есть как камера, так и покрышка).

Баллонный кайт (INFLATABLE KITE) – кайт с надувными 
баллонами, которые помогают ему не только не тонуть в 
воде, но и легко перезапускаться с воды.

Бар (единица) – единица давления

-1 бар (BAR) = 14 фунтов на квадратный дюйм
-1 миллибар = 0,015 фунтов на квадратный дюйм

Бодидраг (BODY DRAGGING) –  тактика обучения, 
когда райдер находится в воде с буксировочным кайтом, 
но без доски. Райдер поднимает кайт, заходит в воду и 
позволяет кайту буксировать себя по воде, практикуясь в 
управлении и перезапуске кайта.

Боковой ветер с берега на воду (SIDE OFFSHORE) – ветер, 
дующий с суши на воду под углом справа или слева. Это 
комбинация ветра с суши на воду и параллельного берегу 
ветра. Не поднимайте кайт в таких условиях.

Боковой ветер с воды на сушу (SIDE ONSHORE) – ветер, 
дующий с воды на сушу под углом справа или слева. 
Это комбинация ветра с воды на сушу и параллельного 
берегу ветра. Будьте бдительны, когда управляете кайтом 
в таких погодных условиях.

В

Ведущие стропы (LEADER LINES) – стропы, которые 
присоединяются напрямую к планке управления. Они 
соединяют стропы управления с планкой управления.

Ветер с берега (OFFSHORE) – ветер, дующий под 
прямым углом с берега на воду. Не поднимайте кайт в 
таких условиях.

Ветер с воды (ONSHORE) – ветер, дующий под прямым 
углом с воды на сушу. Не поднимайте кайт в таких 
условиях.

Ветер, параллельный берегу (SIDESHORE) – ветер, 

дующий параллельно берегу, справа или слева. 
Идеальный ветер для кайтбординга.

Водный старт (WATER STARTING) – процесс, когда 
райдер встает на доску из положения лежа/сидя в воде.

Воздухораспределительные трубки (AIR DISTRIBUTION 
TUBES) - трубки, которые соединяют баллон передней 
кромки с поперечными баллонами. Клапан Airlock 
– клапан, состоящий из 2 частей, которые представляет 
собой один и тот же клапан и для накачки, и для выпуска 
воздуха из баллонов одновременно.

Встать по ветру (LUFF) – термин, обозначающий, что 
происходит, когда кайт теряет силу тяги.

Г

Галс (REACH) – направление движения райдера 
относительно направления ветра. Обычно под углом  90˚ 
-160˚ спиной к ветру.

Глиссирование (PLANNING) – момент, когда райдер 
скользит, едва касаясь воды.

З

Запуск (LAUNCHING) – процесс, во время которого 
райдер направляет кайт из рук своего партнера, 
находящегося на берегу, в небо.

Затишье (LULL) – термин, обозначающий ветер, когда 
тот теряет силу на какое-то время. Так же используется 
для обозначения полной потери силы тяги кайтом.

Зона тяги (POWER ZONE) – это зона впереди райдера, в 
которую входят зоны справа и слева от купола, исключая 
нейтральную позицию и зону. 
Это зона, в которой кайт обладает наибольшей силой и 
мощью. Когда кайт находится в данной зоне, он может быть   
опасен. Избегаете положения кайта в данной зоне, когда вы 
только начинаете учиться. Будьте крайне бдительны, когда 
заводите кайт в зону тяги.

К

Кайтбординг (KITEBOARDING) – то же, что и 
кайтсерфинг.

Кайтсерфинг (KITESURFING) – термин, которым 
называется данный вид спорта (буксировка человека на 
доске по воде при помощи кайта).

Клапаны (AIR CLIPS) - зажимы, которые не дают 
воздуху перемещаться между поперечными баллонами и 
баллоном передней кромки.

Л

Лофтинг (LOFTING) – лофтинг случается, когда кайт 
находится прямо над головой райдера в нейтральной 

глоссарий
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глоссарий
позиции. Нестабильный ветер может спровоцировать 
внезапное появление вертикальной силы, тем самым 
сильно подбросить кайтера вверх.

М

Мили в час (MPH) – единица измерения

1 миля = 1,6 километров в час

Модуль Override – пластиковая пригонка, которая не дает 
планке управления перейти в зону понижения тяги.

Н

Наветренный (WINDWARD) – когда ветер дует в спину 
кайтера.

Насос (PUMP) – устройство, с помощью которого 
накачивают баллоны кайта.

Нейтральная зона (NEUTRAL ZONE) – это зона над 
райдером. В эту зону входит нейтральная позиция 
кайта, а так же зоны справа и слева от купола. Когда 
купол находится в этой зоне, в нем меньше ветра, 
соответственно меньше тяги и мощи, чем в зоне тяги. 
Однако будьте бдительны, когда вы держите кайт в этой 
зоне при порывистом ветре, находясь на суше.

Нейтральная позиция (NEUTRAL POSITION) – это 
позиция кайта прямо над головой райдера. Если кайтер 
выровняет планку управления, то кайт будет стремиться 
к нейтральной позиции. Однако, это не только сложно, но 
так же и опасно удерживать кайт в таком положении. Хотя 
может казаться, что кайт стабилен, и в нем недостаточно 
тяги. Но это так же положение, в котором катер больше 
всего подвержен лофтингу на суше. На воде вы может 
отдыхать, заведя кайт в данную позицию, покачиваясь 
на волнах, в то время как на суше мы настоятельно не 
рекомендуем держать кайт в таком положении. После 
того, как вы подняли кайт, лучше всего сразу направиться 
к воде. Не мешкайте, стоя на суше с кайтом в нейтральной 
позиции. Это КРАЙНЕ опасно!
О

Оверпауэр (OVER-POWERED) – ситуация, в которой 
мощность кайта превосходит возможности райдера в силу 
его/ее мастерства, веса, силы или погодных условий.

П

Передняя кромка (LEADING EDGE) – передний надувной 
баллон кайта.

Перезапуск (RE-LAUNCHING) – процесс, во время 
которого райдер поднимает кайт с воды и возвращает 
обратно в небо.

Пилотажные стропы (FLYING LINES) – термин, которым 
называются все 4 стропы. Эти стропы соединяют стропы 
уздечки, отходящие от купола, с планкой управления. 
Составляют длину 20 - 30 метров.

Пилотажный кайт (TRAINER KITE) – кайт, который 

можно использовать на суше для отработки навыков 
управления. Это отличный инструмент для тренировок и 
обучения. Несмотря на его маленький размер, этот кайт 
тоже обладает силой тяги, так что будьте начеку.

Планка управления (CONTROL BAR) – используется для 
управления кайтом.

Поворот через фордевинд (GYBING) – движение, с 
помощью которого райдер меняет направление доски. 
Изменение движение с правого галса на левый или 
наоборот.

Подветренная сторона (LEEWARD) – когда ветер дует в 
лицо кайтера.

Положение по ветру (DOWNWIND) – положение по 
направлению движения ветра.

Поперечные рукава (STRUTS) – внешние тканевые 
рукава кайта. В них вставляются внутренние надувные 
баллоны, которые накачиваются воздухом для придания 
кайту формы.

Порывистый ветер (GUSTY WIND) – нестабильный, 
постоянно меняющий силу ветер. 

Приземление (LANDING) – процесс, во время которого 
кайтер направляет кайт прямо в руки партнеру, 
находящемуся на берегу.

Против ветра (UPWIND) – положение против движения 
ветра.

С

Самостоятельный запуск (SELF LAUNCHING) – 
техника, с помощью которой райдер поднимает кайт без 
посторонней помощи.

Система Sprint – быстрая система накачки кайта через 
один клапан.

Система безопасности BYPASS™ LEASH SYSTEM – 
дополнительная система безопасности, рекомендованная 
для начинающих, а так же для райдеров, которые 
катаются, не пристегивая кайт к трапеции.

Система безопасности Quick release (QRS-QUICK 
RELEASE SECURITY SYSTEM) – соединения 
на системе управления, которые райдер, в случае 
необходимости, может разъединить. Лиш QRS Harness 
Leash, соединяющий кайт и райдера, может быть так же 
разъединен в случае необходимости.

Система IDS - уздечка вкупе с системой управления, 
которая позволяет плавно снижать силу тяги.

Система QR2 - вторая система безопасности, находящаяся 
на кольце трапеции, которая отсоединяет стропу IDS 
Landing Line от трапеции. Таким образом отстегивая кайт 



312012 QUICKLINK IDS система управления

от райдера.

Система  OverSlide™ IDS - позволяет легко распутать 
стропы после выполнения трюков с вращениями. 

Стропы уменьшения тяги кайта (DE-POWER LINES) 
– две центральные стропы, которые прикрепляются к 
передней кромке кайта – одна - к левой законцовке крыла, 
вторая – к правой. Эти стропы помогают уменьшить силу 
тяги кайта, когда это необходимо.

Стропы управления (STEERING LINES) – две внешних 
пилотажных стропы, которые присоединяются к уздечке 
задней кромки кайта – одна - к левой законцовке крыла, а 
вторая – к правой законцовке крыла кайта.

Т

Точки приложения буксирующего усилия (Tow Points) – 
точки крепления уздечки.

Трапеция (HARNESS) – часть экипировки, которая 
используется для временного крепления райдера к петле 
планки управления. Трапеция помогает райдеру экономить 
силы. Существуют два самых распространенных вида 
трапеций – поясная трапеция (надевается на верхнюю 
часть туловища) и сидячая трапеция (надевается на 
талию и обхватывает ноги).

У

Уздечка (BRIDLES) – стропы, прикрепленные к 
законцовкам крыла, а так же к передней кромке кайта. 
Стропы управления, в свою очередь крепятся к уздечке с 
одной стороны и к планке управления с другой. 

Узел (KNOT) – единица измерения скорости ветра, 
основанная на значении морских миль

1 узел = 1 морская миля в час
1 узел = 1,15 сухопутные мили в час
1 узел = 1,85 километров в час

Ф

Фунт на квадратный дюйм (PSI) – единица давления
-1 фунт на квадратный дюйм = 68,9 миллибар

Ц

Центральный ремень настройки (CENTERLINE AD-
JUSTMENT STRAP (CAS)) – используется для того, 
чтобы уменьшать силу тяги кайта, за счет изменения 
отношения длины между передними и задними стропами. 
Так же используется для того, чтобы изменять положение 
планки управления относительно райдера.

Ш

Шкала Бофорта (BEAUFORT SCALE) – система 
измерения ветра, основанная на результатах воздействия 

ветра на физическую среду (например: поведение волн, 
туман и тд). Для определения силы ветра по этой шкале 
никакие дополнительные инструменты не используются  
(0 = штиль, 12 = ураган).

Э

Эбсолют дипауэ (Absolute Depower ) - полный сброс силы 
тяги кайта - это функция системы IDS, которая позволяет 
райдеру самостоятельно приземлять кайт на воду или 
сушу.

глоссарий




